
Esimerkkiränni on tehty 15 mm:n vesi-
vanerista seuraavin mitoin: 
�± leveys 21 cm 
�x�� korkeus 15 cm 
 pituus 250 cm + jatkokappale  

250 cm 
�± ruuvit sinkittyjä, pituus noin  

35 mm 

Rännin rakentaminen 
 
Ränni on kullanhuuhdonnan perustyöväline, jossa kulta erotetaan sorasta virtaavan ve-

den avulla. 
Rännin tekeminen on melko yksinkertaista. Tarvitset vain perustyökalut. Rännin leveys 
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kaivaja heittää maata ränniin. 15�±25 cm:n levyiset rännit soveltuvat hyvin lapio­kaivajalle. 
Kun päätät leveyden, käytä jotain tasalukua, esimerkiksi 15, 20 jne., jotta muistat sen hel-
posti, kun haluat talviaikana tehdä siihen uusia rihloja tai jatkokappaleita. Jos käytät val-
miita kumirihloja, hanki rihlat ensin, niin saat tehtyä rännin kumirihloille sopiviksi. 

Rännin voit tehdä mistä  
materiaalista haluat: 
�± pellistä 
�± alumiinista 
�± vanerista 
�± laudasta 
�± muovista 
�± lasikuidusta 


