
 
 

Alumiinirännit tutkimustoiminnassa 
 

Kaksiosaisella alumiinirännillä tehtiin tutkimustoimintaa 2017 Moberginojan korkealla terassilla. 
 
Alumiinirännit ovat keveitä ja kestäviä. Ne sopivat jatkuvaan käyttöön ja tutkimuksissa niitä on 
helppo siirtää paikasta toiseen. Ränniä on saatavilla 1-, 2- tai 3 -osaisena. Pituus 120 cm ja leveys 
20 cm. Irrallisina ne on helppo kuljettaa henkilöautossa ja koota vasta montulla pulteilla ja 
ruuveilla. 
 
Korkealla terassilla ja jyrkillä rinteillä kaivettaessa tulee suunnitella tarkasti huuhdontahiekan 
loppusijoitus. Hiekkaa ei tulisi päästää vapaasti kuntan päälle pitkin rinnettä. Tämä voidaan estää 
poistamalla rännin alapäästä kuntaa ja ”patoallas” rännin päähän. Kun hiekka on menemässä 
reunojen yli, niin reunoja on helppo korottaa kivillä ja poistaa hiekkaa altaasta. Näin saadaan 
suurin osa hiekasta jäämään paikoilleen eikä se juokse veden mukana alas asti. 
 
Tutkimusrännissä on tällä kertaa koko matkalla iso- ja pieniruutiunen rihlamatto sekä alkupäässä 
auton kumimatto ilmaisimena. Yleensä rännin alkupää on ilman mattoa ja ilmaisinmatto 
kiinnitetään tiiviisti pohjaan esimerkiksi mattolistalla.    

 



 
 
 
  
 

Valitaan rännille paikka, jossa alaosa on korkealla kiven tai kannon päällä. Aluksi poistettaan 
kuntta kahdesta kohtaa, kaivettavasta kohtaa ja rännin alapäästä. Näin saadaan valmis patoallas 
kaivuhiekalle ja hiekka ei leviä alapuoliselle rinteelle. Maasto säilyy siistinä. 



 



Kun ränni on aivan maan pinnalla, niin syvemmäkin kuopan kaivu on helpompaa. Henkilökuntaa 
tarvitaan paljon, kaivaja, ränninhoitaja, padon valvoja sekä päällysmies ja kuvaaja. Mutta näin 
syntyy jälkeä ja koemonttu on kunnioitettavan kokoinen. 
Kun teet koemonttuja, yritä aina päästä pohjakallioon saakka. Näin olet varma lopputuloksesta. 
Monttujen suuresta koosta huolimatta tulos oli vain muutama hengetön. Tutkimukset jatkuvat 
ensi kesänä. 
 

 
Sitten seuraavan koekuopan hiekat jo kaivettuun monttuun. 
 


